
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Come configurare Zeroshell su VMware ESXi 3.5 
Redatto da: Nicola Carlino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1) Creare la VM dall’interfaccia di VMware VI 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
2) Copiare l’iso sul server ESXi 
3) Montare il CD della VM con l’iso appena copiata 

 
NOTA: Ricordarsi di Spuntare “Connect at power on” 



4) Avviare la VM 

 
All’avvio schiacciare il tasto F2 e modificare da BIOS il boot in modo da far avviare la VM da CD.  

 



Alla fine del boot avremo la seguente schermata. 

 
5) Installare Zeroshell sull’hd (come indicato in altri manuali) 
6) Configurare zeroshell (come indicato in altri manuali) 
7) Riavviare zeroshell (per verificare che sia tutto ok) 
8) Verificare che le regole create funzionano 
Nota: Di default le schede di rete che vengono montate da ESXi sono le AMD PCNet da 100 Mbit/s; se 
sul vostro server ci sono schede Intel Gigabit è possibile sostituire le schede virtuali di default con delle 
“e1000”. 

 



Modifica delle schede ethernet virtuali 
1) Spegnere la VM 
2) Modificare il file .vmx della VM con un editor ed inserire alla fine del file la seguente voce: 
ethernet0.virtualDev = "e1000" 
Nota: Bisogna inserire una riga per quante sono le schede di rete virtuali configurate sulla VM (max 4) 
cambiando il numero dopo ethernet es. ethernet1.virtualDev = "e1000" 

 
Ecco come appariranno le schede di rete. 

 


